Merkblatt Kanalisationsanschlussgebihren

Gesetzliche Grundlage:

Fur die Berechnung der Kanalisationsanschlussgebiihren (Schmutz- und Regenabwasser) ist das
Siedlungsentwasserungsreglement Beckenried vom 9. Juni 2006 massgebend. Die Anschluss-
gebihren werden geméss Anhang 2 zum vorerwédhnten Siedlungsentwasserungsreglement be-
rechnet.

Das Siedlungsentwéasserungsreglement mit den Anhangen 1 bis 4 kann unter www.beckenried.ch
(Rubrik Online-Schalter-Reglemente) eingesehen und unentgeltlich heruntergeladen werden.

Definition Schmutzwasseranschlussgebiihren:

Die Anschlussgebihr setzt sich zusammen aus einem Anteil fir das verschmutzte Abwasser
(Schmutzwasser) und einem Anteil fir das nicht verschmutzte Abwasser (Regenabwasser).

Bei baulichen Veranderungen und Nutzungsanderungen gelten folgende Bestimmungen:

a) Bei Neubauten anstelle von Altbauten (Ersatzbauten) wird die Anschlussgebiihr nach der Ge-
bihrenverordnung zum Siedlungsentwasserungsreglement Beckenried vom 9. Juni 2006 er-
hoben. Ist die neu errechnete Anschlussgeblihr tiefer als der schon bezahlte Betrag (Grundlage
far die Ermittlung der bereits bezahlten Anschlussgebihr: Die Summe der nachweisbar der Ge-
meinde entrichteten Betréage), erfolgt keine Rickerstattung;

b) Fir Um-, An-, Aus- und Erweiterungsbauten sowie Kleinbauten, die bereits an den 6ffentlichen
Entwasserungsanlagen angeschlossen sind, ist eine Nachgebihr zu bezahlen. Ist die neu er-
rechnete Anschlussgebuhr tiefer als der schon bezahlte Betrag (Grundlage fir die Ermittlung der
bereits bezahlten Anschlussgebuhr: 1 % Dorf respektive 2 % Klewenalp der aktuellen NSV-
Brandversicherungsschatzung), erfolgt keine Riickerstattung.

Auf eine Erhebung der Anschlussgebihr durch die Gemeinde wird verzichtet, sofern nach der
Bauvollendung die Differenz zwischen der neuen NSV-Brandversicherungsschatzung nach Bau-
vollendung (Mehrwertschatzung) zur alten NSV-Brandversicherungsschatzung vor Baubeginn
weniger oder gleich 20 % betragt. Diese Bestimmung gilt nicht fir Neubauten und Ersatzbauten,
sondern lediglich fiir bauliche Veranderungen wie Um-, An- und Erweiterungsbauten.

Berechnungsibersichten:

Neubau:
Kanalisationsanschlussgebihren (Schmutzabwasser) Neubau (exkl. MwSt):

Anschlussgebiihren fir Schmutzabwasser = Grundstiickflache (m?) x Ausnitzungsziffer (Faktor) x
Flachengebihr (Fr./m?)

1'000 m? Grundstlcksflache x Ausnitzungsziffer (WG 3) 0.55 x Flachengebuihr Fr. 13'750.00
Fr. 25.00/m? ergibt eine Anschlussgebthr fir Schmutzabwasser von

50 % bei Baubeginn zur Zahlung fallig Fr. 6'875.00

50 % nach Bauabnahme Fr. 6'875.00
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Sofern das Regenabwasser in die offentliche Entwésserungsanlage eingeleitet wird, erfolgt die
Erhebung einer separaten Anschlussgebihr fir das Regenabwasser. Diese Geblihr ist abhangig
von der Grosse der entwasserten Flache.

Um-, An-, Aus- und Erweiterungsbau:

»LAUf eine Erhebung der Anschlussgebihr wird verzichtet, wenn die Differenz zwischen alter und
neuer Brandversicherungsschatzung 20% nicht tbersteigt.”

Brandversicherungswert alt (z.B.) Fr. 700'000.00
20% von Brandversicherungswert alt Fr. 140'000.00
Grenzwert flr zusatzliche Anschlussgebhr Fr. 840'000.00
Brandversicherungswert neu (z.B.) Fr.1'000'000.00

Da die Neuschatzung den Wert von Fr. 840°000.00 Ubersteigt, wird eine Anschlussgebihr gemass
untenstehendem Berechnungsbeispiel fallig:

Anschlussgebiihren fur Schmutzabwasser = Grundstiickflache (m2) x Ausnitzungsziffer (Faktor) x
Flachengebihr (Fr./m?2)

1'000 m?2 Grundstiicksflache x Ausnitzungsziffer (WG 3) 0.55 x Flachengebihr
Fr. 25.00/m? ergibt eine neue Anschlussgebdihr fir Schmutzabwasser von Fr. 13'750.00

. nachweislich bezahlte Kanalisationsanschlussgebihren auf altem Brand-

versicherungswert (z.B.) Fr. 8000.00
Fallige Anschlussgebihr nach Bauabschluss bzw. Neuschatzung NSV Fr. 5'750.00
(exkl. MwSt)

Sofern das Regenabwasser in die 6ffentliche Entwésserungsanlage eingeleitet wird, erfolgt die
Erhebung einer separaten Anschlussgebihr fir das Regenabwasser. Diese Geblhr ist abhangig
von der Grésse der entwasserten Flache.

Ersatzbau:

Kanalisationsanschlussgebihren (Schmutzabwasser) fir einen Ersatzbau (exkl. MwSt):

Anschlussgebiihren fur Schmutzabwasser = Grundstiickflache (m?) x Ausnitzungsziffer (Faktor) x
Flachengebihr (Fr./m?)

1'000 m?2 Grundstiicksflache x Ausnitzungsziffer (WG 3) 0.55 x Flachengebuihr

Fr. 25.00/m? ergibt eine neue Anschlussgebiihr fiir Schmutzabwasser von Fr. 13'750.00
.I. nachweislich bezahlte Kanalisationsanschlussgebthren (z.B.) Fr. 8'000.00
Fallige Anschlussgebihr nach Bauabschluss bzw. Neuschatzung NSV Fr. 5'750.00
(exkl. MwSt)

Sofern das Regenabwasser in die 6ffentliche Entwasserungsanlage eingeleitet wird, erfolgt die
Erhebung einer separaten Anschlussgebihr fir das Regenabwasser. Diese Gebuhr ist abhéngig
von der Grosse der entwésserten Flache.
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